Zubehor:

Optional sind
Abspannleinen und
Heringe, sowie PVC
Packsacke erhaltlich.

ARBEITSZELTE

Ausfiihrung + Funktion:
Beide Giebel in der Mitte geteilt, mittels Schlingen und Knebel
verschliel3bar. Verstarkungen an den First- und Traufecken,
Ruckhalter fur die Giebelhalften, rot-weilRer Warnstreifen ringsum,
angeschnittener Bodenstreifen.

Bindebander zur Gerustbefestigung.

Gewebe:

Beidseitig PVC-beschichtetes Gewebe, ca. 600 g/m?,
verrottungsfest, doppelte Sicherheitsnahte,

schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. StahlrohrgerUst
Standardfarbe: weil, k a -_,J
andere Farben auf Anfrage

Geriust:

Stahlrohr, gold passiviert, 32/1,5mm, zusammenlegbar

Technische Beschreibung:

Typ: A 200 A 300 A 450

Lange (mm): 2000 3000 4500 ";
Breite (mm): 2000 2000 2000 '
Mittelhéhe (mm): 2100 2100 2100

Seitenhéhe (mm): 1650 1650 1650

Gewicht (kg): 53 59 70 doppelte

Sicherheitsnahte
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